POHLED VYCHODNI
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POHLED ZAPADNI

LEGENDA:

1 — KONTAKTNI TEPELNE IZOLACNI SYSTEM, S FINALNI POVRCHOVOU UPRAVOU
ORGANICKOU HRUBOZRNNOU MODELACNI OMITKOU PRO EXTERIER — VERTIKALNE
CESANOU, V BAREVNEM ODSTINU STERKOVE SEDE  (NAPR. RAL 7032).

2 — SENDVICOVY PLAST TELOCVICENY S OBKLADEM Z OCELOVYCH VLNITYCH PLECHU
TL. 0,5 mm (HORIZONTALNI FASADA), S FINALNI POVRCHOVOU UPRAVOU
POLYESTEROVYM LAKEM, V BAREVNEM ODSTINU SEDA.

3 — VYPLNE OTVORU (OKNA, PROSKLENE STENY) — HLINIKOVY OKENNI / FASADNI
SYSTEM S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM SE ZASKLENIM IZOLACNIM TROJSKLEM,
BAREVNY ODSTIN TMAVE SEDA (RAL 7016), PARAPET SYSTEMOVY HLINIKOVY PLECH
S POVRCHOVOU UPRAVOU LAKOVANIM.

4 — MONOLITICKA MARKYZA S OPLECHOVANIM, POVRCH MARKYZY SJEDNOTIT
CEMENTOVOU STERKOU.

5 — ZASTRESENY VSTUP — OCELOVA KONSTRUKCE S POVRCHOVOU UPRAVOU
LAKOVANIM.

6 — KLEMPIRSKE PRVKY (OPLECHOVANI ATIKY, MARKYZY, APOD.) — Z JAKOSTNIHO
PREDZVETRALEHO TITANZINKOVEHO PLECHU.

7 — LANKOVY SYSTEM PRO POPINAVE ROSTLINY.
8 — SYSTEMOVY VICEPLASTOVY KOMIN.

9 — VZT MRIZKY S POVRCHOVOU UPRAVOU LAKOVANIM V BARVE RAMU VYPLNI
OTVORU.

10 — OCELOVE ZABRADLI A MADLA S POVRCHOVOU UPRAVOU LAKOVANIM.
11 — SKLENENE ZABRADLI — VRSTVENE BEZPECNOSTNI SKLO.

12 — VZT ZARIZENI NA STRESNI KONSTRUKCI.

13 — ZEBRIK NA STRECHU — ZAROVE ZINKOVANO.

14 — STRESNI WLEZ.

— STRESNI KONSTRUKCE BUDE VYBAVENA SYSTEMEM PRO BEZPECNOU UDRZBU
STRECHY A HROMOSVODEM.

— VESKERE BAREVNE ODSTINY BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZAKLADE
VZORKU V DOKUMENTACI PRO PROVADENI STAVBY.
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NOVY OBJEKT TELOCVICNY ZAKLADNI SKOLY ROZTOKY - ZALOV
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PROJEKTOVY STUPEN:

DOKUMENTACE PRO VYDAN| SPOLECNEHO POVOLENI

HIP: ING. PAVEL BEJCEK DATUM: 12/2019
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | ING. MICHAL MAIWALD IAAZKA €. | 03/2019
VYPRACOVAL: ING. MICHAL MAIWALD MERITKO: 175
PROFESE: CAST: CISLO PARE:
ARCHITEKTONICKO - STAVEBN| RESENI D.1.1
VYKRES: CV.:
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