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DULEZITE!

ZOBRAZENi SPODNi STAVBY NA TOMTO VYKRESE JE POUZE IDEOVE. SKUTECNE PROVEDEN| JE NA
SAMOSTATNYCH VYKRESECH SPODNi STAVBY, KTERE NEJSOU SOUCASTi TETO DOKUMENTACE.

POZADAVKY NA ZAKLADY:
1.

TVAR ZAKLADOVYCH PATEK JE SCHEMATICKY, ROZMERY A VYZTUZ MUSI BYT NAVRZENA DLE MiSTNICH

ZAKLADOVYCH PODMINEK.
2. POZADOVANA TRIDA BETONU V MIiSTE KOTVENI C 20/25 (B25)

w

PATKY PRO KOTEVNI BLOK LLENTAB MUSi BYT NAVRZENY S BETONARSKOU VYZTUZi. VYZTUZ MUSIi BYT

NAVRZENA TAK, ABY NEBYLA V KOLIZI S KOTEVNIM BLOKEM A TEN MOHL BYT K Ni PRIPEVNEN SVARY NEBO
VAZACIM DRATEM. DETAILY KOTEVNIHO BLOKU VIZ SAMOSTATNY VYKRES. OSAZENiI KOTEVNIHO BLOKU

PROVEDE DLE DOHODY LLENTAB NEBO ZHOTOVITEL ZAKLADU.
4. PATNi DESKA OCELOVYCH SLOUPU MUSI BYT PODLITA CEMENTOVOU

HMOTOU TAKTO:

SPARA DO 25 mm - KASE Z CISTEHO PORTLANDSKEHO CEMENTU

SPARA 25 AZ 50 mm - RIDKA CEMENTOVA MALTA Z PORTLANDSKEHO CEMENTU, POMER 1:1
(CEMENT K JEMNEMU PLNIVU)

SPARA NAD 50 mm

JEMNEMU PLNIVU),

- HUSTA MALTA Z PORTLANDSKEHO CEMENTU V POMERU 1:2 (CEMENT K

NEBO POUZIT PROFESIONALNi PODLEVACI HMOTY NAPR. SIKAGROUT-318, GROUTEX 603, SUPERFIX T,

WEBER.REP 768.

PODLITI MAX. 50 mm, V PRIPADE VYSSi TLOUSTKY NUTNO PREPOSOUDIT KOTEVNI TYCE.
PATNi DESKA OCELOVYCH SLOUPU A KOTEVNI TYCE BUDOU NAKONEC ZALITY BETONEM Z DUVODU KOROZNI

OCHRANY.

PODLITi A OBETONAVKU PROVEDE ZHOZOVITEL ZAKLADU IHNED (NEJDELE DO 3 PRACOVNICH DNU) PO

ZDVIZENi A SROVNANi OCELOVE KONSTRUKCE.
NETUHE HYDROIZOLACE (ASFALTOVE PASY, PVC PASY A POD.) NELZ

E VKLADAT POD VETKNUTE SLOUPY.

5. OTVORY PRO LEPENE KOTVY VRTAT PRIKLEPOVYM KLADIVEM. V PRIPADE VRTANI DIAMANTOVOU KORUNKOU

POUZIT ZDRSNOVACI NASTROJ. PRO CISTENi A OSAZENI JE NUTNE DO

MAXIMALNI SMEROVA ODCHYLKA LiCE OPERNE ZDI BUDE +10 mm
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NATRIT DO VYSKY 200 mm NAD UROVEN CISTE PODLAHY).

DRZET POSTUP VYROBCE.

MAXIMALNI VYSKOVA ODCHYLKA ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI BUDE +10 mm
MAXIMALNI SMEROVA ODCHYLKA STREDU ZAKLADOVE PATKY BUDE +10 mm

VSECHNY KOTEVNI PROFILY A SLOUPY OPATRIT 2x NATEREM ETERNAL MAT AKRYLATOVY SEDY (SLOUPY

POZADAVKY NA PODEZDIVKY / SOKLY:

1. MAXIMALNi SMEROVA ODCHYLKA VNEJSIHO NEBO VNITRNIHO LICE PODEZDIVKY / SOKLU PRO OPLASTENI

BUDE +10 mm
2. MAXIMALNi VYSKOVA ODCHYLKA HORNIHO LiCE PODEZDIVKY / SOKLU

PRO OPLASTENI BUDE +10 mm

ZASADY OSAZENI KOTEVNICH BLOKU

ZDE UVEDENY POUZE OBECNE PRIKLADY A PRINCIPY.
PRESNE PRVKY, ROZMERY A DIMENZE VIZ TABULKA KOTVENI
APRISLUSNE DETAILY KOTVENi PRO JEDNOTLIVE SLOUPY.

BOCNIi POHLED NA KOTEVNI BLOK
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POKYNY PRO OSAZENi KOTEVNIHO BLOKU DO ZAKLADU:
U rdmecku nutno odstranit pfipadny zbytkovy material z vyroby.

posunout vy$e, ale na konec ty¢i osadit dal$i matici navic.
. Pred betonazi je tfeba zakryt zavit konce ty¢i nad urovni kotveni

Provede se polohové vyty€eni a znivelovani bloku. Bloky se ukotvi do armatury patky nebo k pomocné vyztuZi prosté patky.
Ukotveni se provede nejlépe piivafeni pomocnych prutl k armatuie a ramecku kotevniho bloku.

Ke kotevnim zavitovym ty¢im neni mozno vafit. Zahfatim by doslo k zménam vlastnosti oceli ty¢i.

V nezbytném pfipadé mozno osadit na ty¢ zvlast matici a navareni provést k této matici.

Ramecek se osazuje na spodni Uroven ty¢i a k povrchu betonu. Nenili mozné osadit spodni rame&ek na konec ty¢i, je mozné

, aby nedoslo k zaneseni zavitu betonem.
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