ROZTOKY  ŽALOV - TĚLOCVIČNA
sadové úpravy
technická zpráva
Stávající zeleň

V lokalitě základní školy a tělocvičny byl v r. 2014 proveden dendrologický průzkum a ohodnocení zeleně dle metodiky AOPK Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Kácení na celé ploše bylo provedeno již v etapě  stavby ZŠ. 

Náhradní výsadba pro objekt Tělocvičny zahrnuje výsadbu 8 ks stromů a 344 ks keřů v rámci sadových úprav.
Návrh sadových úprav:

Úpravy navazují na projekt sadových úprav objektu Základní školy.

Před východním průčelím budovy je trojice malokorunných kulovitých platanů Platanus acerifolia Alphen´s Globe. Stěna bude popnuty loubincem Parthenocyssus tricuspidata. Na severním okraji areálu u parkoviště jsou čtyři pyramidální habry s úzkou korunou Carpinus betulus Fastigiata, plocha bude vysypána kačírkem. Plocha mezi parkovištěm a oplocením na východní straně je celoplošně osázená nízkými a plazivými keři - skalníkem Cotoneaster dammerii Coral Beauty a mochnou křovitou Potentilla fruticosa  Goldstar. Úzký záhon pod severním průčelím bude osázen plazivým břečťanem Hedera helix. Menší zelená plocha u SZ nároží bude osázena středně vzrůstnými keři tavolníku popelavého Spiraea cinerea Grefsheim. Při SV nároží budou v trávníku vysazeny  v rozvolněné skupině středně vzrůstné keře zlatice Forsythia intermedia Spectabilis a zákuly japonské Keria japonica.

V prostoru hlavního vstupu je kombinovaný záhon v japonském stylu navazující na obdobný záhon před školou. Základem jsou sestavy kamenů horizontálních a vertikálních, solitérní japonský javor dlanitý Acer palmatum "Atropurpureum", dále keře jehličnaté a listnaté v malebném seskupení, s podkladem drobného bílého štěrku, doplněné trvalkami s dobou květu odpovídající školnímu roku, tj. na jaře a na podzim. 

V pobytové ploše před vstupem je kombinovaná dlažba se zatravňovacími tvárnicemi.
Technologie provádění sadových úprav:
Příprava půdy:
Rostlý terén:


Na celé ploše bude po hrubých terénních úpravách –20 cm provedeno rozprostření ornice ve vrstvě 20 cm, plošná úprava terénu, ošetření herbicidem před založením, zásobní hnojení a obdělání půdy do drobtovité struktury.

Trávník:

trávník bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku. V japonském záhonu bude trávník založen a udržován jako parterový.

Dřeviny:

Dřeviny budou vysazeny do jamek odpovídající velikosti - stromy 1 m3, keře 0,05 m3 -  s 50% výměnou půdy. Hustota středních keřů 1-1,5 m, nízkých a plazivých keřů 3 ks/m2, břečťanu 3 ks/bm, loubinec 1 ks/bm. Stromy budou kotveny 3-mi kůly, Acer palmatum bude kotven kořenovým balem. U stromů v trávníku budou zřízeny mísy průměru 1,5 m s vyvýšeným okrajem kryté mulčováním kůrou 10 cm. Výsadby keřů budou mulčovány 15 cm kůrového substrátu a ošetřeny herbicidem po založení.  V japonském záhonu bude mulč zastoupen drobným bílým štěrkem.

Použity budou standardní výpěstky - stromy s obvodem kmene 16-18 cm (Platanus acerifolia Alphen´s Globe), nasazení koruny min. 2,2 m, resp. výšky 300-350 cm (Carpinus betulus Fastigiata), větvený od země, Acer palmatum  výšky 150 - 200 cm, nízko větvený. Keře budou vysazeny z kontejnerů 2,5 l. Střední keře 3-5 výhonů min. délky 150 cm, po výsadbě se provede zkrácení výhonů o cca 1/3. Nízké a plazivé keře 3-5 výhonů min. délky 30-50 cm.
Trvalky a okrasné traviny:

Budou vysazeny do připraveného substrátu v hustotě dle druhu. Od trávníku budou záhony odděleny zapuštěnou plastovou obrubou. 

Závlahy:

Plochy zeleně budou mít zabezpečenou závlahu. Závlahový systém bude součástí systému celého areálu.
Následná údržba:

Údržbu zeleně je nutno zahájit bezprostředně po realizaci. Do doby zapojení drnu je nutno zabránit vstupování na  trávník a pečlivě sledovat závlahu. Po vzejití a zapojení budou trávníky udržovány v kvalitě parkového trávníku, tj. na výšku cca 50-60 mm, v japonském záhonu v kvalitě parterového trávníku na výšku 20 mm. 

Černé úhory - mulčování a záhonové výsadby  je nutno udržovat v bezplevelném stavu ručním pletím. 

Zvláštní péči je nutno věnovat japonskému záhonu, kde budou individuálně ošetřovány jednotlivé rostliny. 

Kotvení stromů kůly bude udržováno min. 3 roky, poté bude odstraněno.

Doporučuje se smluvní údržba  realizační firmou po dobu cca 3 roky po výsadbě.
Normy:

Při realizaci budou dodržovány normy ČSN 83 9011 Práce s půdou, 83 9031 Zakládání trávníků, 83 9021 Výsadby rostlin, 83 9041  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o rostliny rostliny, 83  9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále ČSN 46 4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti a ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice.
Rostlinný materiál:

stromy:
PLATANUS ACERIFOLIA "ALPHEN´S GLOBE" - PLATAN JAVOROLISTÝ, KULOVITÝ,ACER PALMATUM "ATROPURPUREUM" - JAVOR DLANITÝ
CARPINUS BETULUS "FASTIGIATA" - HABR OBECNÝ, PYRAMIDÁLNÍ
keře střední
FORSYTHIA INTERMEDIA "SPECTABILIS" - ZLATICE PROSTŘEDNÍ, SPIRAEA CINEREA "GREFSHEIM" - TAVOLNÍK POPELAVÝ, KERIA JAPONICA - ZÁKULA JAPONSKÁ
keře nízké
COTONEASTER DAMMERII "CORAL BEAUTY" - SKALNÍK DAMMERŮV, POTENTILLA FRUTICOSA "GOLDSTAR" - MOCHNA KŘOVITÁ
popínavé  a plazivé dřeviny
PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA - LOUBINEC TROJPRSTÝ, HEDERA HELIX - BŘEČŤAN
japonský záhon:
dřeviny
ACER PALMATUM "ATROPURPUREUM" - JAVOR DLANITÝ, MAGNOLIE KOBUS "STELLATA" - MAGNOLIE HVĚZDNATÁ, CHAMAECYPARIS OBTUSA "NANA GRACILIS" - CYPŘIŠEK TUPOLISTÝ, PINUS MUGO "MINI MOPS" - KLEČ HORSKÁ, JUNIPERUS HORIZONTALIS "PRINCE OF WALES" - JALOVEC VODOROVNÝ,
 CHAENOMELES JAPONICA - KDOULOVEC JAPONSKÝ, RHODODENRON  JAPONČIN - JAPONSKÁ AZALKA, RHODODENDRON REPENS-HYBRID "SCARLET WONDER" - PĚNIŠNÍK PLAZIVÝ
trvalky a okrasné traviny
ANEMONE
JAPONICA - SASANKA JAPONSKÁ, HOSTA SP. - BOHYŠKA HYBRIDY,LIGULARIA PRZEWALSKI - POPELIVKA PRZEWALSKÉHO, WALDSTEINIA TERNATA - WALDSTEINIA TROJČETNÁ, PANICUM VIRGATUM - PROSO PRUTNATÉ, MISCANTHUS SINENSIS "GRACILLIMUS" - OZDOBNICE ČÍNSKÁ.
